
Strumento impiegato per misurare la durezza dei rivestimenti mono 

e multistrato attraverso una prova d’indentazione. Un peso con un 

profilo acuminato viene applicato sulla superficie campione, con un 

carico costante di 500g per 30 secondi. Dopo il test, il campione 

viene esaminato con un microscopio illuminato a 20x. Le tracce 

d’indentazione provocate dal test sono inversamente proporzionali 

alla durezza del rivestimento. Il risultato del test viene poi comparato 

con una tabella unificata.

This instrument is primarily used to evaluate the hardness of single 

or multi-coated paints. A weight with a tapered profile is applied to 
the sample surface, with a constant load of 500g for 30 seconds. 

After the test, the mark left on the surface is measured using a 

20x magnification illuminated microscope. The indentation depth is 
inversely proportional to the hardness of the sample. The results are 

then compared to a standardized table.

•	 Unità centrale
•	 Microscopio
•	 I l luminante
•	 Valiget ta 
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Microscope
• Light source
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

Modello / Model SA510

Standard ISO 2815

Peso blocco / Indenter weight 1.000 ± 5 g

Carico di indentazione / Indentation weight 500 ± 5 g

Microscopio / Microscope 20x

Risoluzione / Resolution 0,1 mm

Illuminante / Light source > 60°

Alimentazione microscopio / Microscope power supply AA batteries

Dimensioni / Dimensions 260 x 220 x 75 mm

Peso / Weight 2 kg

DUROMETRO PER RIVESTIMENTI BUCHHOLZ

BUCHHOLZ COATING HARDNESS TESTER

CASE

BATTERY
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