
MAGNETOSCOPIO AC/DC

Il magnetoscopio portatile AC/DC può essere utilizzato a batterie 

oppure alimentato a 220V direttamente con il cavo di rete. Questo 

strumento, abbinato all’uso della polvere magnetica, è particolarmente 

indicato per la ricerca di difetti superficiali/sub-superficiali su materiali 

ferromagnetici come cricche, inclusioni, ecc. Grazie al suo ingombro 

ridotto e alla sua leggerezza può essere utilizzato in ambienti ristretti.

The portable AC/DC magnetic detector can be powered by batteries 

or with a 220V electric cable.  When used with magnetic powder, this 

device is ideal for detecting surface and subsurface defects such as 

cracks and inclusions in ferromagnetic materials.  Its small size and 

light weight make it convenient for use in confined spaces.

Modello / Model SAYK390

Standard ISO 9934-3 ; ASME V-7 ; ASTM E 709 ; ASTM E 1444

Forza sollevamento 
Lifting force

AC > 5,5 kg

DC > 26 kg

Distanza Polare / Inter polar distance 50 ~ 200 mm

Corrente di lavoro / Working current AC 1,4 A ; DC 1,7 A

Intervallo di lavoro / Working interval 60 sec. ON ; 60 sec. OFF

Batteria / Battery 12 V   7,2 A/h

Autonomia / Battery life > 6 h

Tempo di ricarica / Charging time 8 ~ 15 h

Alimentazione / Power supply 220 Vac  or 12 Vdc

Dimensioni
Dimensions

Sonda / Probe 208 x 52 x 146 mm

Pacco Batteria 
Battery pack

160 x 100 x 70 mm

Peso
Weight

Sonda / Probe 3,2 Kg

Pacco Batteria
Battery bag

2,9 Kg

•	 Unità centrale
•	 Cavo al imentatore AC220V
•	 Cavo al imentatore DC12V 
•	 Pacco bat ter ia
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• AC l ines AC220V 
• DC12V Power Cable
• Bat tery pack
• Carrying case
• User manual 

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

•	 Spray magnetico nero
•	 Spray lacca bianca
•	 Cer t i f icato di taratura

• Black magnetic spray 
• White contrast varnish spray
• Calibrat ion repor t                    

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

AC/DC MAGNETIC DETECTOR
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SAYK390

SONDA OTTAGONALE ASME

Sonda ottagonale per la verifica dell’orientamento del campo 

magnetico, qualità delle polveri magnetiche a secco e ad umido e 

della magnetizzazione. Conforme alle  norme ASME-ASTM- MIL-

AMS. 

The octagonal probe is used to check magnetic field orientation, 
assess the quality of dry and wet magnetic powders, and evaluate 

magnetization.  Complies with ASME, ASTM, MIL, and AMS reference 

standards.

SAMFI

Re

AC/DC

CASE

MFI MAGNETIC FIELD INDICATOR
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