
Il design robusto e compatto del rugosimetro tascabile lo rende 

lo strumento perfetto per misure su piani orizzontali, verticali ed 

inclinati. Affidabile e preciso, il tastatore integrato è protetto da una 

finestra scorrevole. Display chiaro ed intuitivo, semplicità di utilizzo 

e versatilità d’impiego caratterizzano questo strumento ideale per 

effettuare misurazioni direttamente sul campo.

The pocket portable surface roughness tester is a compact and sturdy 

device designed for accurate and reliable measurements on horizontal, 

vertical, and inclined surfaces. Its integrated probe is protected by 

a sliding window. Key features include a clear and intuitive display, 

user-friendly design, and versatility, making it especially suitable for 

measurements in the field.

RUGOSIMETRO COMPATTO

Modello / Model SA6240

Standard ISO 21920-2

Parametri / Parameters Ra ; Rq ; Rz ; Rt

Campo di misura
Measuring range

Ra 0,05 ~ 15 µm

Rq 0,05 ~ 15 µm

Rz 0,1 ~ 50 µm

Rt 0,1 ~ 50 µm

Risoluzione / Resolution 0,05 µm

Accuratezza / Accuracy ≤	±	15%

Ripetibilità / Repeatability ≤	12%

Unità di misura / Measuring units µm  ; mil

Tastatore / Probe

Raggio sensore / Pin radius 10	±	1	μm

Materiale sensore / Pin material Diamond

Forza applicata / Measuring force ≤	16	mN

Angolo / Angle 90°

Lunghezza	di	campionamento	/	Cutoff 0,25 mm ; 0,8 mm ; 2,5 mm

Lunghezza di valutazione / Evaluation length 1,25 ~ 4,0 mm

Corsa massima / Maximum driving stroke 6 mm

Velocità del tastatore / Driving speed 1 mm/s

Auto	spegnimento	/	Auto	switch-off √

Alimentazione / Power supply Rechargeable battery

Dimensioni / Dimensions 106 x 70 x 24 mm

Peso / Weight 200 g

COMPACT SURFACE ROUGHNESS TESTER
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•	 Campioni di rugosità
•	 Cer t i f icato di taratura

• Roughness cal ibrat ion standards
• Calibrat ion repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

•	 Unità pr incipale
•	 Campione di rugosità
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Roughness cal ibrat ion standard
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY
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BACKLIGHT
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