
ANEMOMETRI

Strumenti utilizzati per la misura dei flussi d’aria. A seconda del 

modello si possono rilevare differenti dati quali: velocità, temperatura, 

direzione, scala Beaufort e portata. Facilità d’uso, ridotte dimensioni e 

robustezza ne fanno strumenti adatti per le indagini sul campo. 

Anemometers are used to measure air flow. Depending on the model, 
they can measure speed, temperature, direction, Beaufort scale, and 

flow. Their user-friendly design, compact size, and durability make 
them perfect for field tests. 

Modello / Model SA4836C SA4836V

Campo di misura
Measuring range

Velocità dell’aria / Wind speed

0,4 ~ 45 m/s
1,4 ~ 162 km/h

80 ~ 8.860 ft/min
0,8 ~ 88 nodi/knots

Portata	/	Wind	flow 0 ~ 9.999 m3/min

Scala beaufort / Beaufort scale 0 ~ 12

Altezza onde / Wave height 0 ~ 14 m

Direzione del vento
Wind direction

360°	(resolution	±	22.5°) --

Temperatura / Temperature 0 ~ 60 °C

Accuratezza 
Accuracy

Velocità dell’aria / Wind speed ±	(2%	n	+	0,1)

Portata	/	Wind	flow ±	(2%	n	+	1m³/min)

Scala beaufort / Beaufort scale ±	0.5

Altezza onde / Wave height ±	0.1	m

Direzione del vento
Wind direction

±	22.5° --

Temperatura / Temperature ±	0.5	°C

Risoluzione / Resolution 0,1

Uscita dati / Data output √

Memoria / Memory 24 groups

Indicatore batterie scariche / Low battery indicator √

Autospegnimento	/	Auto	switch-off √

Alimentazione / Power supply AAA batteries

Dimensioni
Dimensions

Sensore di velocità / Velocity sensor Ø 65 x 115 mm 140 x 72 x 32 mm

Sensore di direzione / Direction sensor 65 x 86 x 115 mm --

Strumento / Instrument 156 x 67 x 28 mm

Peso / Weight 375 g
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•	 Unità centrale
•	 Sonda/e
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Probe/s
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

•	 Cavo e sof tware
•	 Cer t i f icato di taratura

• Cable and sof tware
• Calibrat ion repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

SA4836C

SA4836V

CASE

BATTERY

DATA

LCD

BACKLIGHT
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