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DUROMETRO BARCOL DIGITALE
DIGITAL BARCOL HARDNESS TESTER

Durometro di semplice utilizzo ideale per rilevare la durezza di diversi
materiali, quali alluminio, leghe di alluminio, metalli leggeri, plastica,
vetroresina, gomma e altri. Molto indicato anche per rilevare la
durezza su pezzi con basso spessore. Applicando la pressione sullo
strumento tramite una sola mano, una punta penetra il materiale e
il grado di durezza viene indicato direttamente sul display. Questa
versione digitale visualizza direttamente il valore nella scala di durezza
selezionata senza dover effettuare la conversione.

Modello/Model

This portable hardness tester is a simple model designed for quick
hardness testing of aluminum, aluminum alloys, and fiberglass-
reinforced plastic. It is particularly suitable for measuring hardness
on thin pieces. Using just one hand to apply pressure, the instrument
penetrates the material, displaying the hardness directly on the screen.
This digital version directly shows the hardness value in the selected
hardness scale without needing to perform any additional calculations
or conversions.

SABA934P

Standard

ASTM B 648 ; ASTM D 2583

Campo di misura / Measuring range

0~ 100 Hba (25 ~ 150 HBW)

Risoluzione / Resolution

0,1 Hba

Accuratezza / Accuracy

42 ~48 Hba + 2 Hba
81~ 88 Hba = 1 Hba

Ripetibilita / Repeatibility

42 ~48 Hba + 2,5 Hba
81~ 88 Hba * 1,5 Hba

Scala di durezza / Hardness scales

Barcol (Hba) ; Brinell (HB) ; Vickers (HV) ;
Webster (HW) ; Rockwell (HRB/HRE/HRF/HRH)

Spessore minimo campione / Sample minimum thickness >0,8 mm
Valore massimo / Maximum value J
Valore medio / Average v
Alimentazione / Power supply AAA batteries

Dimensioni / Dimensions

170 x 63 x 82 mm

Peso / Weight
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DOTAZIONE STANDARD

» Unita centrale

* Indentatori

* Campioni di durezza
» Valigetta

* Manuale d’uso

STANDARD SUPPLY

Main unit
Standard indenters
Hardness calibration standards
» Carrying case
* User manual
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ACCESSORI OPZIONALI

* Indentatore
* Campioni di durezza
» Certificato di taratura

OPTIONAL ACCESSORIES

* Indenter
* Hardness calibration standards

» Calibration report
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