
Modello / Model SAB187,5-B

Standard
ISO 6508-1 ; ASTM E 18 ; ISO 6506-1 ;  ASTM E 10 

ISO 6507-1 ; ASTM E 384

Applicazione del carico
Load application

Motorized

Tempo di carico / Dwell time Adjustable 1-60s

Scale di durezza / Hardness scales HRA,HRB,HRC,HB,HV

Carico di misura
Measuring load

Rockwell A, B, C 60 ; 100 ; 150 Kgf

Brinell 31,2 ; 62,5 ; 187,5 Kgf

Vickers 30 ~ 100 Kgf

Risoluzione / Resolution 0,5 HR

Accuratezza / Accuracy ±	1,5	HRC

Microscopio incorporato / Built-in microscope √

Altezza max di prova / Max test height Rockwell:170 mm - Brinell and Vickers:140 mm

Profondità / Depth 165 mm

Alimentazione / Power supply 220 Vac

Peso / Weight 120 Kg

Strumenti utilizzati per la valutazione della durezza attraverso prove 

d’indentazione. Le misure vengono effettuate applicando un carico 

fisso per un tempo noto su di un penetratore posto a contatto con il 

campione. 

La forma, la dimensione, il materiale e la massa del penetratore 

determinano la scala di durezza che viene letta dallo strumento. 

I durometri da banco sono ideali per i laboratori metrologici e per tutte 

le applicazioni dove si richiede massima accuratezza e ripetibilità.

Modello multiscala con microscopio incorporato ed applicazione del 

carico con meccanismo motorizzato e temporizzato.

Bench hardness testers are used for evaluating hardness through 

indentation tests. Measurements are taken by applying a fixed load 
for a specific time using an indenter that is in contact with the sample.

The hardness scale displayed by the instrument depends on the 

shape, size, material, and mass of the indenter.  

Bench testers are highly recommended for metrological laboratories 

and any application that demands maximum accuracy and 

repeatability.  

This model is a multiscale type featuring a built-in microscope and 

motorized, time-controlled load application mechanism.

•	 Penetratore Rockwell in diamante a cono
•	 Penetratore Vickers
•	 Penetratore a sfera 1/16”
•	 Penetratore a sfera Ø 2,5 mm
•	 Penetratore a sfera Ø 5 mm
•	 Tavola piano grande Ø 150mm
•	 Tavola piano piccolo Ø 60mm
•	 Tavola con pr isma a V
•	 Provini HRC, HRB, HV, HB
•	 Manuale d’uso

• Diamond cone Rockwel l indenter
• Vickers intender
• 1/16”  indenter with steel bal l
• Ø 2,5mm indenter with steel bal l
• Ø 5mm indenter with steel bal l
• Large f lat table Ø 150mm
• Small f lat table Ø 60mm
• V shaped table
• Test blocks HRC,HRB, HV, HB
• User manual

DOTA ZIONI STANDARD   STANDARD SUPPLY

•	 Banco di suppor to
•	 Cer t i f icato di taratura

• Suppor t table
• Calibrat ion repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

DUROMETRO DA BANCO MULTISCALA

MULTISCALE BENCH HARDNESS TESTER

SAB/SUP

www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342-392453

    

252



AC

www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342-392453

    

253


	Catalogo NDT 2025-7 rev 0_Parte254
	Catalogo NDT 2025-7 rev 0_Parte255

