
MULTIMETRI DIGITALI

Modello / Model SAMU6010 SAMU6020 SAMU6050

Display LCD 4000 counts 3 1/2 LCD 6000 counts 3 1/2 LCD 20.000 counts 4 1/2

Norme e Classe
Class and Standard

IEC/EN 61010-1  
1000V CAT II

IEC/EN 61010-1  
1000V CAT III

IEC/EN 61010-1  
1000V CAT III

Tensione DC / DC voltage
0,1 mV ~ 1.000 V 
±	(	0,5%	+	3	dgt	)

600	mV	±	(	0,5%	+	5	dgt	)
6V	/	60V	/	600V	±	(	0,8%	+	5	dgt	)

1000	V	±	(	1,0%	+	2	dgt	)
200mV / 2V / 20V / 200V / 1.000V

±	(	0,05%	+	10	dgt	)

Tensione AC / AC voltage
0,1 mV ~ 700 V  
±	(	1,0%	+	3dgt	)	

600mV / 6V / 60V / 600V
±	(	1%	+	5	dgt	)

1000	V	±	(	1,5%	+	5	dgt	)	
2V / 20V / 200V / 1.000V

±	(	0,5%	+	40	dgt	)

Corrente DC / DC current
0,1	μA	~	10	A

±	(	1,5%	+	3dgt	)
600μA	/	6000μA	/	60mA	/	600mA

±	(1,5%	+	3	dgt	)
6	A	/	10	A	±	(	1,5%	+	5	dgt	)

200 mA / 10 A
±	(	0,2%	+	20	dgt	)

Corrente AC / AC current
0,1	μA	~	10	A

±	(	1,5%	+	3dgt	)
600μA	/	6000μA	/	60mA	/	600mA	

±	(	1,8%	+	5	dgt	)
6A	/	10A	±	(	3%	+	8	dgt	)

200 mA / 10 A
±	(	1,0%	+	30	dgt	)

Resistenza / Resistance
0,1	Ω	~	40	MΩ

±	(	0,5%	+	2	dgt	)
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ

±	(	0,5%	+	3	dgt	)
60	MΩ	±	(	1,5%	+	5	dgt	)

200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
±	(	0,5%	+	10	dgt	)

Capacità / Capacitance
0,01	nF	~	100	μF
±	(	3,0%	+	5	dgt	)

6	nF	±	(	5,0%	+	20	dgt	)
60	nF	±	(	3,0%	+	20	dgt	)

600nF/6μF/60µF/600µF/6mF
±	(5,0%	+	20	dgt	)

20nF	/	200nF	/	2μF	/	20μF
±	(	1,5%	+	20	dgt	)
200	μF	/	1000	μF
±	(	2%	+	20	dgt	)

Frequenza / Frequency
10 Hz ~ 100 KHz
±	(	0,1%	+	3	dgt	)

10 Hz ~ 1 MHz
±	(	0,1%	+	3	dgt	)

10 Hz ~ 2 MHz
±	(	0,05%	+	10	dgt	)

Temperatura 1 / Temperature 1
-55 ~ 1000 °C
±	(	2,0%	+	2	°C	)

-55 ~ 1000 °C
±	(	2,0%	+	2	°C	)

-200 ~ 1300 °C
±	(	0,5%	+	1	°C	)

Temperatura 2 / Temperature 2 -- --
-200 ~ 1300 °C
±	(	0,5%	+	1	°C	)

Doppio diplay / Duble display -- -- √

TRUE RMS -- √

Prova continuità  
Continuity test 

√

Prova diodi / Diode test √

Duty cycle √

Uscita dati
Data output

-- √

Misura relativa  
Relative measurement

√

Valore Min/Max  
Min/Max value

-- √

Hold function √

Autospegnimento  
	Auto	switch-off √

Autoscala / Auto-manual range √

Indicatore batt. scarica  
Low power indicator

√

Misura voltaggio senza contatto
No contact voltage

-- √ --

Alimentazione / Power supply 9 V batteries

Dimensioni / Dimensions 180 x 85 x 40 mm 190 x 90 x 45 mm

Peso / Weight 400 g

DIGITAL MULTIMETERS

www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342-392453

    

318



•	 Cer t i f icato di taratura • Calibrat ion repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

DOTA ZIONE STANDARD STANDARD SUPPLY

•	 Unità Centrale
•	 Terminali
•	 Cavo e sof tware (no per SAMU6010)
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Probes
• Cable and sof tware (not for SAMU6010)
• Carrying case
• User manual

SAMU6010

SAMU6020

SAMU6050

LCD

BATTERY

BACKLIGHT

CASE

SOFTWARE
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