
I sistemi di video ispezione industriale si caratterizzano per la 

compattezza e la loro duttilità d’impiego, per un utilizzo efficace e 

semplificato. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di salvare foto e 

filmati su memorie USB, per poi riprodurli su monitor e TV. I sistemi di 

video ispezione industriale sono stati progettati per essere impiegati 

nel settore delle ispezioni professionali di impianti idraulici, tubazioni, 

scarico, fognature, condotti, camini, macchinari e costruzioni.

Industrial video inspection systems are known for their compactness, 

versatility, reliable performance, and their user-friendly interface. 

Users can save photos and videos on USB flash drives for playback 
on monitors and TVs. These systems are designed for professional 

inspections of hydraulic systems, piping, drainage, sewers, ducts, 

chimneys, machinery, and buildings.
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Sensore / Sensor 1/3” CMOS 1/4” CMOS

Risoluzione / Resolution 1920 x 1080 648 x 488

Materiale / Material Stainless steel

Dimensioni testina / Head dimensions Ø 23 x 51 mm Ø 14 x 21 mm

Lunghezza testina / Camera length 155 mm (include spring) 125 mm (include spring)

Campo visivo / Field of view 130° 90°

Profondità	di	campo	/	Depth	of	field 200 mm (approx)

Distanza di messa a fuoco
Focus distance

150 mm (approx) 60 ~ 80 mm (approx)

Protezione della lente / Lens cover Sapphire glass

Illuminante / Illuminating 15 white LED 4 white LED

Grado di impermeabilità 
Waterproofness grade

IP68
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Schermo a colori / Color display 7” LCD / 1024 x 600

Formato video / Video format MPEG-4

Funzioni / Functions Picture ; Video & Audio rec.

Memoria / Memory SD card

Uscita / Output TV, Audio and USB

C
a
v
o

 
C

a
b

le

Materiale / Material Fiberglass covered by polypropylene

Lunghezza / Length 20 mt 30 mt 40 mt 20 mt 30 mt 40 mt

Contametri integrato/ Distance counter √

Diametro / Diameter 5,2 mm 4,8 mm

Alimentazione / Power supply Rechargeable battery

Dimensioni / Dimensions 517 x 434 x 200 mm

Peso / Weight 12 kg
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•	 Unità centrale
•	 Sonda Ø23/14mm
•	 Guide di plast ica
•	 Telecomando
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Ø23/14mm probe
• Plastic guides
• Remote control
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

•	 Trasmissione 512Hz integrata
•	 Funzione autol ivel lamento
•	 Scr it tura su display tramite tast iera wireless

• Bui l t- in 512Hz
• Self level ing feature
• Text input on screen by wireless keyboard

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES
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