
TERMOMETRI AD INFRAROSSI

Strumenti utilizzati per la misura della temperatura senza necessità 

di contatto. I termometri a infrarossi sono caratterizzati da un facile 

utilizzo, da un tempo di risposta pressoché immediato e permettono 

di rilevare dati in sicurezza anche dove gli strumenti tradizionali non 

potrebbero operare. 

Infrared thermometers are designed to measure temperature without 

physical contact. They are easy to use, provide instant readings, 

and can safely measure temperatures in situations where traditional 

thermometers cannot be used. 

Modello / Model SA350 SA652 SA960

Puntatore laser / Laser pointer Integrated

Unità di misura / Measuring units C° / F°

Schermo / Display Backlight LCD display

Altre funzioni / Additional features Auto	data	hold	and	auto	switch-off

Valori su schermo / Displayed values Last value Last value, Max/Min/Average values

DSM
(rapporto	distanza/superficie	misurata)

DSR (distance spot ratio)
10 : 1 12 : 1 30 : 1

Campo di misura / Measuring range -25 ~ 400 °C -25 ~ 800 °C -25 ~ 1.000 °C

Risoluzione / Resolution 1 °C 0,2 °C

Accuratezza / Accuracy 2%	±	1	°C 1,5%	±	1	°C

Emissività (ε) / Emissivity 0,95 0,99 / 0,95 / 0,89 / 0,85 / 0,79 / 0,75

Tempo di misurazione
Response time

0,5 seconds

Spettro / Spectrum 8 ~ 14 µm 6 ~ 14 µm

Alimentazione / Power supply 9 V batteries

•	 Unità centrale
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

INFRARED THERMOMETERS

SA350
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SA652

•	 Cer t i f icato di taratura • Calibrat ion repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

SA960

CASE

BACKLIGHT

LCD

BATTERY
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