
Rilevatore di gas combustibili ad alte prestazioni con 

estrema sensibilità. L’unità è costruita in un sensore di gas a 

semiconduttore riscaldato e controllo a microprocessore. 

High-performance combustible gas detector with exceptional 

sensitivity. The unit features a newly developed heated 

semiconductor gas sensor and microprocessor.

Modello / Model SACGD603

Tipologia di sensore
Sensor type

Heated semiconductor gas sensor

Selettore di sensibilità
Sensitivity Selector

High-Low leak sensitivity selector

Indicatore di perdita
Leak level indicator

7 LED Tri-colored visual leak level indicator

Allarme acustico
Audible alarm

Variable intensity audible alarm

Tipologia di sonda
Probe type

400	mm	flexible	stainless	probe

Gas rilevati
Gases detection

Combustible gases

Sensibilità
Sensitivity

< 5 ppm

Tempo di riscaldamento
Warm-up time

90 seconds

Indicatore batteria
Battery indication

√

Dimensioni
Dimensions

217 x 66 x 56 mm

Peso
Weight

400 g

RILEVATORE DI GAS COMBUSTIBILI

COMBUSTIBLE GAS DETECTOR

•	 Unità centrale
•	 Campione r i fer imento perdita
•	 Valiget ta
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• Reference leak source
• Carrying case
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

•	 Cer t i f icato di taratura • Calibrat ion repor t 

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES
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