
L’impiego principale del quadrettatore è quello di stabilire se le varie 

mani di vernice sono saldamente ancorate al supporto e, nel caso di 

più mani, di verificare l’aderenza fra i diversi strati. A differenza del 

metodo manuale, la quadrettatura automatica permette un’ottima 

ripetibilità del test ad una velocità e forza costante, eliminando il 

fattore umano che spesso è la causa di una prova poco efficace. Il 

quadrettatore automatico consente di ottenere un taglio uniforme e 

costante, perciò quando è possibile è consigliato utilizzare questo 

metodo.

The cross hatch tester is primarily used to determine if various coats of 

paint are firmly anchored to the substrate and, in the case of multiple 
coats, to verify the adhesion between different layers. Unlike the 
manual method, the automatic cross hatch tester ensures excellent 
test repeatability by maintaining a constant speed and force, thereby 
eliminating the human factor that often leads to inaccurate results. 
The automatic cross hatch tester provides a uniform and consistent 

cut, making it the recommended method whenever possible.

Modello / Model SADT535A

Standard ISO 2409 ; ASTM D 3359-B

Area di incisione max
Max cutting area

45 x 45 mm

Spaziatura lame
Cutter spacing

0,5 ~ 9 mm (cutting area / cutting amount -1)

Carico di prova
Cutter load

2 ~ 50 N

Velocità di taglio
Cutting speed

1 ~ 40 mm/sec

Dimensioni campione
Test panel size

150 x 100 mm

Spessore campione
Test panel thickness 

0,5 ~ 20 mm

Impostazione angolo
Angle setting

20° ~ 90°

Alimentazione
Power supply

220 Vac

Dimensioni (LxPxA)
Size (L×W×H)

540 x 335 x 380 mm

•	 Schermo 7” per impostazione e 
visualizzazione dei parametr i di tagl io.

•	 Impostazione del la velocità di tagl io, numero 
di tagl ient i e la spaziatura tra i tagl ient i 
(di f ferent i numero dei quadrat i ef fet tuat i) 

•	 Impostazione del programma di quadret tatura
•	 Carico e profondità di tagl io costante durante 

la prova
•	 Bloccaggio del campione per una prova stabi le
•	 Rotazione automatica di 90° del campione per 

una per fet ta quadret tatura incrociata 

• 7” screen for set t ing and displaying cut t ing 
parameters

• Set t ing of the cut t ing speed, number of cut t ing 
edges, and spacing between the cut t ing edges 
(di f ferent numbers of squares made). 

• Set t ing of cut t ing program.
• Constant load and depth of cut dur ing the test
• Sample locking for stable test ing. 
• Automatic 90° rotat ion of the sample for a 

per fect cross-gr id.

ALTRE C AR AT TERISTICHE ADDITIONAL FE ATURES 

QUADRETTATORE AUTOMATICO
AUTOMATIC CROSS HATCH TESTER
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•	 Unità centrale
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

AC

LCD

BACKLIGHT

TOUCH
SCREEN
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