
Modello / Model SADFGHS-M/CRIM

Dinamometro
Force gauge

SADFG-P0500

Campo di misura
Measuring range

500 N

Risoluzione / Resolution 0,1 N

Accuratezza / Accuracy ± 0,3% F.S.

Unità di Misura
Measuring units

N, Kgf, lbf, ozf, gf

Cella di carico
Load cell

Integrated

Uscita dati / Data output √

Auto switch-off √

Funzioni / Functions Track ; Peak ; Preset (max/min)

Memoria / Memory 500 values

Corsa / Stroke 50 mm

Contatto rotante
Rotating attachment

Slits width: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5  - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8 mm

Alimentazione
Power supply

Rechargeable battery

Dimensioni / Dimensions 450 x 190 x 180 mm

Peso / Weight 20 Kg

Lo stativo corredato dal dinamometro (capacità 500N)  consente di 

misurare la forza di rottura dei cavi crimpati, tramite il meccanismo 

a leva.

Il risultato è una prova di trazione precisa ed affidabile indispensabile 

per valutare le proprietà meccaniche di una terminazione crimpata. 

La prova di crimpatura consiste nel serrare il filo ed il terminale nelle 

apposite morse ed iniziare manualmente la trazione, attraverso 

il meccanismo a leva, fino alla rottura della stessa crimpatura.  

Al termine della trazione si potrà leggere, ma anche scaricare su un 

PC, il valore di picco massimo di tenuta o la curva delle forze in gioco 

durante la trazione. 

In questo modo la verifica di capicorda crimpati risulta essere molto 

rapida e pratica anche in processi di produzioni o per test di controllo 

qualità.

The test stand, used together with a 500 N capacity force gauge is 

used to measure the breaking force of crimped cables with a manual 

lever mechanism. 

This setup provides accurate and consistent tensile test results, 

which are essential for evaluating the mechanical strength of crimped 

terminations.

To carry out the test, the wire and terminal are secured in the 

designated clamps. Tension is then applied manually using the lever 

until the crimp breaks. At the end of the test, the peak force value—or 

the entire force curve—can be viewed and exported to a PC for further 

analysis.

This method allows a fast and practical verification of crimped 
connections, making it suitable for both production line inspections 

and routine quality control activities.

STATIVO PER PROVE DI CRIMPATURA

CRIMPING TEST STAND
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• Stat ivo or izzontale manuale
• Dinamometro digitale
• Contat to rotante (SAC-18) 
• Cavo e sof tware
• Manuale d’uso

• Horizontal manual test stand
• Digital force gauge
• Rotating at tachment (SAC-18)
• Cable and sof tware
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

• Stampante
• Cer t i f icato di taratura

• Printer
• Calibrat ion repor t 

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

SOFTWARE

DATA

LCD

MEMORY

Re

BACKLIGHT

SAC-18 
Contatto rotante con 12 fessure 

per verifiche di terminali.
Rotating attachment with 12 slits 

for testing terminals.

Larghezza fessure / Slit widths: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5  - 4 - 4,5 - 5 

- 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8 mm
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