
All’interno dell’agitatore viene inserito e bloccato il contenitore di 

vernice. Dopo aver impostato il tempo di lavoro, la vernice campione 

viene dispersa grazie ad un movimento di oscillazione o rotazione.

La macchina risulta di semplice e immediato utilizzo, garantendo alta 

efficienza, protezione da perdita di COV (composti organici volatili) e 

sostanze inquinanti.

A seconda del principio di funzionamento, questo macchinario 

può essere suddiviso in due tipologie: oscillatorio e rotazionale.  

 

Tipo oscillatorio: il contenitore è agitato verticalmente e orizzontalmente 

ad alta velocità.

Tipo rotazionale: il contenitore viene simultaneamente ruotato nei 

movimenti di rivoluzione e rotazione.

The paint can is placed securely inside the paint mixer and locked 

in position. This machine allows users to set a precise working time. 

Using a combination of rotating or shaking movements, it effectively 
disperses the sample.

These mixers are designed to be simple and user-friendly, ensuring 

high efficiency while preventing leakage of Volatile Organic 
Compounds (VOCs) and minimizing pollution.

Based on their operational principles, paint mixers can be classified 
into two types:

Shaking type: The paint can is vigorously shaken both vertically and 

horizontally at high speeds.

Rotating type: The paint can undergoes simultaneous rotation and 

revolution movements during operation.

•	 Unità centrale
•	 Manuale d’uso

• Main unit
• User manual

DOTA ZIONE STANDARD   STANDARD SUPPLY

AGITATORE PER CONTENITORI DI VERNICI

CLOSED PAINT MIXERS AND SHAKERS

•	 Accessor io	per	contenitor i	≤1	Lt* • Accessory for ≤ 1 Lt container*

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

(*)	Deve	essere	personalizzato	in	base	alle	dimensioni	del	contenitore	/	It	needs	to	be	customized	according	to	the	size	of	the	container
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Modello / Model SAMS763/1 SAMS763/2 SAMS764/1 SAMS764/2

Principio di funzionamento
Working principle

Shaking Rotating

Serraggio contenitore
Clamping container method

Manual Automatic Manual Automatic

Capacità contenitore
Container capacity

0,5	-	20	Lt

Altezza contenitore
Container height

100	-	380	mm 70 - 390 mm

Frequenza di oscillazione
Shaking frequency

680	-	710	times/min - -

Velocità di rotazione
Rotating speed 

- -
Revolution:	130	r/min
Rotation:	260	r/min

Alimentazione
Power supply

220	Vac

Dimensioni
Size

830	x	700	x	1040	mm 830	x	700	x	1020	mm

Peso
Weight

200	Kg

C AR AT TERISTICHE PRINCIPALI MAIN TECHNIC AL PAR AMETERS

Versione manuale

•	 Serraggio manuale del contenitore con 
regolazione del la forza di serraggio, adat to 
al l ’ut i l izzo di qualsiasi t ipologia di contenitore.

•	 Disposit ivo di blocco automatico, i l  macchinar io 
si arresta immediatamente al l ’aper tura del la 
por ta.

•	 La base di suppor to del contenitore estraibi le e  
rotabi le consente i l r isparmio di tempi e faci l i ta 
le operazioni di car ico del contenitore.

Versione automatica

•	 Serraggio automatico del contenitore e 
impostazione del la velocità operat iva.

•	 Disposit ivo di blocco automatico, i l  macchinar io 
si arresta immediatamente al l ’aper tura del la 
por ta.

•	 Impostazione	automatica	dei	parametr i	 in	
accordo con le specif iche r ichieste dal la prova. 
In	caso	di	anomalie,	la	macchina	emet te	un	
segnale di al larme e indica la necessità di 
r ivedere i parametr i impostat i.

•	 I l	display	digitale	indica	le	impostazioni	ed	i l	
tempo trascorso in modo che l ’operatore possa 
seguire lo stato del la prova.

•	 Regolazione del l ’altezza di bloccaggio del 
contenitore.

•	 Ver if ica automatica del la dimensione del 
contenitore adat tando la forza di serraggio e la 
velocità rotazionale.

•	 La base di suppor to del contenitore estraibi le e 
rotabi le consente i l r isparmio di tempi e faci l i ta 
le operazioni di car ico del contenitore.

Manual Type

• Manual c lamping al lows you to adjust the 
clamping force to f i t any container s ize and 
type.

• An automatic locking device stops the machine 
immediately when the door is opened.

• The paint can’s suppor t ing table is removable 
and rotatable, making operations quicker and 
easier.

 

Automatic Type

• Automatical ly t ightens containers with 
adjustable operating speed.

• An automatic locking device stops the machine 
immediately when the door is opened.

• Parameters are set automatical ly according 
to test specif icat ions. I f there are issues, an 
acoustic alarm wi l l aler t you to review the 
set t ings.

• A digi tal display shows current set t ings and 
running t ime, so you can monitor the test status.

• The height of the container locking mechanism 
can be adjusted.

• The machine automatical ly ver i f ies container 
size and adjusts c lamping force and rotat ional 
speed accordingly.

• The paint can’s suppor t ing table is removable 
and rotatable, making operations quicker and 
easier.

www.samatools.it	-	sales@samatools.it	-	Tel.	+39	(0)584/392342-392453
    

133


